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製品案内   Micropressure EP Regulator 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

レンジ 最大制御流量 (PRV-700) 最大制御流量 (PRV-700S) 制御精度 許容過圧 

2.5 kPa 130 L/min 

----- 

± 0.3 % of F.S. F.S.の 5 倍 

7 kPa 150 L/min 

± 0.2 % of F.S. 
120 kPa 

35 kPa 200 L/min 

100 kPa 330 L/min 300 kPa 

 
制御圧力レンジ 出力圧設定電圧 一次圧設定 (推奨値) 負圧設定 (推奨値) 制御圧モニタ電圧出力 

正
圧 

微
圧 

2.5 kPa 

0 ~ 5 VDC 

10~30 kPa (10 kPa) 

----- 

0 ~ 0.25 VDC 

7 kPa 40~80 kPa (50 kPa) 0 ~ 0.7 VDC 

低
圧 

35 kPa 70~120 kPa (100 kPa) 0 ~ 0.35 VDC 

100 kPa 150~250 kPa (200 kPa) 0 ~ 1 VDC 

連
成
圧 

微
圧 

± 2.5 kPa 

-5 ~ 5 VDC 

10~30 kPa (10 kPa) -10~-30 kPa (-10 kPa) -0.25 ~ 0.25 VDC 

± 7 kPa 40~80 kPa (50 kPa) -50~-90 kPa (-50 kPa) -0.7 ~ 0.7 VDC 

低
圧 

± 35 kPa 70~120 kPa (100 kPa) -50~-90 kPa (-80 kPa) -0.35 ~ 0.35 VDC 

-90 ~ 100 kPa -4.5 ~ 5 VDC 150~250 kPa (200 kPa) -90 kPa 以上 (-95 kPa) -0.9 ~ 1 VDC 

 
 
 

正圧回路 
 
 
 
 
 
 

連成圧回路 

 
 
 
 
 
 
  

PRV-700 
PRV-700S 

微圧電空レギュレーター 

 レンジの仕様 

微圧電空レギュレータ 
PRV-700 

ガバナ内蔵大流量タイプ 

微圧電空レギュレータ 
PRV-700S 

小容積用直動タイプ 
（ブースター併用タイプ） 

Filter Regulator 

Regulator 

SUP OUT 

WORK V1 V3 

V2 

PRV-700 

Vacuum 

VAC 

 特長 

● 0~5V の電圧入力で微圧/低圧をコントロール 

● 微圧の高速制御 

● 微圧の高精度制御 

● 連成圧制御が可能 

Filter Regulator 

SUP OUT 

V1 V3 

V2 

WORK 

PRV-700 

pressure 

 空気回路参考例 

pressure 
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START/STOP 信号 フォトカプラ入力  操作電源 DC 24 V ± 2 V 0.7 A (1.5 A max) 

設定圧到達 
PASS 信号 

NPN オープンコレクタ出力 
5~24 VDC 20 mA 

 

エアー消費量 
(内部負圧発生器) 

PRV-700 の場合、 
2.5 kPa レンジ : 約 2.5L/min 
7 kPa レンジ : 約 4 L/min 
35 kPa レンジ : 約 6 L/min  
100 kPa レンジ : 約 7L/min 

 

 

 

取付穴位置寸法 
W x B 

40 x 76 mm  

総合精度 ± 1.0 % of F.S.（センサー精度含む）  
本体寸法 
W x B x H 

PRV-700 : 60 x 60 x 200 mm 
PRV-700S :60 x 60 x 180 mm  *1 

応答性 

1 秒以内 (99%応答、 
容積は、PRV-700 : 2L 時、

PRV-700S :50ml 時  *1) 
0.5 秒以内 (20% ステップ応答) 

 

 

 制御精度 ± 0.2 % of F.S. / ± 0.3 % of F.S.(2.5 kPa) 

質量 約 1.0 kg  オプション 連成圧 • 制御電圧変更 

接続口径 Rc1/4  信号接続コネクタ HR10-10P-12P (ヒロセ) 

*1 制御対象内容積が 50ml 以下の場合、またはブースターを使用する場合は、PRV-700S をご使用下さい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※この製品案内の内容は 2021年 8月現在のものです。仕様は予告なしに変更される場合があります。 

接続口径 Rc1/4 
HI / LOW 共通 

接続口径 Rc1/4 
HI / LOW 共通 

接続口径 Rc1/4 
負圧接続ポート 

 仕様 

 外観図 

PRV-700 
ガバナ内蔵大流量タイプ 

PRV-700S 
小容積用直動タイプ 
（ブースター併用タイプ） 

60 

40 
60 

40 

76
 

88
 

76
 

88
 

(3
3)

 

(3
3)

 

接続口径 Rc1/4 
負圧接続ポート 
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